HERZ

Melyepités

www.herz-gmbh.com



HERZ

Kézi késziilékek

Rion Rion Digital

digitalis kijelz&vel

Rion 120 Volt

Rendelési szam: 6600011 — feltolhatd
Rendelési szam: 6600044 — M10 menettel
Rendelési szam: 6600066 — M14 menettel

Rion 230 Volt

Rendelési szam: 660007 5- feltolhatd
Rendelési szam: 6600030 — M10 menettel
Rendelési szam: 6600029 — M14 menettel

Rion Digital 120 Volt

Rendelési szam: 6600084 — feltolhatd
Rendelési szam: 6600068 — M10 menettel
Rendelési szam: 6600085 — M14 menettel

Rion Digital 230 Volt

Rendelési szam: 6600070 — feltolhatd
Rendelési szam: 6600071 — M10 menettel
Rendelési szam: 6600072 — M14 menettel

Miiszaki adatok Rion / Rion Digital:

- A bedllitott és a valos hdmérséklet digitalisan kijelzett (csak a Rion Digital-nal)
- optimalis ar-/teljesitményarany

- fokozatmentesen beallithaté hdmérséklet

- faradtsagmentes hegesztés az ergonémikus markolatnak készénhetéen

Eeslf“'tsé,g \H/ ;ng(V)agy 230 - kiemelkedd minéség

rexvencia z - nagy tartozék-valaszték
Teljesitmény w 1600 | . . . P ol i .
Hémérséklet °c 20-650 -e ektromkpsan.s_zabalyzott, alland6 hegesztési hémérséklet
Légmennyiség lperc 250 (csak a Rion Digital-nal)
Statikus nyomas  Pa kb. 3000
Zajszint dB 64 )
Méretek mm 100 x 340, markolat 60 Tartaly-, medencegyartas, cs6hegesztés, tetészigetelés, ponyvak gyartasa,
Suly kg 1,3 kabellel padloburkolatok lefektetése, mianyag-megmunkalas, stb. esetén alkalmazott
Vizsgalati jel CE hére lagyuldé mianyagok hegesztésére alkalmas kézi készilék.
Védelmi osztaly Il O

Eron

Idealis: " Miiszaki adatok Eron:
- zsugoritashoz -
- szarltashoz Fesziiltség \Y 120 vagy 230
- forrasztashoz Frekvencia Hz 50/60
- hevitéshez Max. 650 °C-ig fokozatmentesen Teljesitmény w 2700 / 3400
- aktivalashoz beallithatd a hdmérséklet. Hémérseklet °C 20-650
- hajlitdshoz Légmennyiség I/perc kb. 500
Nagy teljesitmény, ergonomikus markolat, gt?t'k_us nyomas Pg kg- 3000
szamos alkalmazasi lehetéség a Megfgt'gtk ﬂ]m 84 %320, markolat 64
kilénb6z6 tartozékoknak készénhetben, . o
.k Saly kg 1,5 kabellel
pl. favokak, reflektorok, stb. Vizsgalati jel CE
Védelmi osztaly Il O

2700 Watt / 120 Volt

Rendelési szam: 6600034

3400 Watt / 230 Volt

Rendelési szam: 6600004

MUszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.



“ Ii “M Héékes hegesztéautomata

Mion S - Mion 2 )

Vilagviszonylatban a legkisebb, legkénnyebb és leggyorsabb, beépitett
kezelbegységgel ellatott kompakt készilék.

A specialis az optimalis hdatvitel révén garantalja a maximalis
hegesztési teljesitményt.

a Német Vizgazdalkodasi Térvényeknek (WHG) megfelelé

hegeszt6gép

- améret ellenére is a legmagasabb igényeknek is megfelel
hajtasmechanika

- ahdmérséklet, a sebesség és az lizemora is lathatd a digitalis
kijelzén

- elektronikusan szabalyozott hémeérséklet és hajtas

Mion 2 - Mion S Ajanlott alkalmazasi teriiletek:

Mion S: DVS szerinti munkakhoz, a hegesztési paraméterek
(nyomas, hémérséklet, sebesség) rogzitésre keriilnek

Mion 2: alagutszigetelés, alépitmény, mesterséges tavak és
tarozok szigetelése \

Miszaki adatok: Mion S / Mion 2

Fesziltség \Y 120/230

Fltési teljesitmény w 1250

Frekvencia Hz 50/60
HOémérséklet °C 20 -430
Sebesség m/perc 0,8-3,2/0-5,5
Osszenyomo erd N max. 1100
Anyagvastagsag mm Id. a tablazatot
Meéretek (H x SZ x M) mm 270 x 260 x 210
Suly kg 6,9 (5 m kabellel)
Hegesztési varrat szélessége

vizsgalécsatorna nélkil  mm 20 -50
Varratméret

vizsgaldcsatornaval mm 17 -16-17
Atlapolas mm max. 100
Konformitasi jel CE

Védelmi osztaly | Mion 2 -

kifejezetten alagutépitéshez kifejlesztve,
alépitmény, mesterséges tavak és tarozok szigetelése

Ekhossz Anyagfajtak Anyagvastagsag
(iranyérték)

60 mm HDPE, PE-C, PP, 0,5-3,0 mm

(vizsgalocsatornaval LDPE, LPVC, PFA (anyagfajtatél figgden)

és anélkil is szallithatd)

Egyedi ékforma és —anyag kivansagra kaphaté.

Rendelési szam:
Mion S 5280002
Mion 2 5280008

Muszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.




Héékes hegesztéautomata “ Ii Ilz

S Comon - Comon S

Robosztus hegesztbautomata beépitett kezelbegységgel.
A keramiaék az optimalis héatvitel révén garantalja a maximalis hegesztési
teljesitményt.

- DVS-nek megfeleld hegesztégép (csak a Comon S)

- alegmagasabb igényeknek is megfeleld hajtastechnika

- ahdmérséklet és a sebesség is lathato a digitalis kijelzén

- elektronikusan szabalyozott hémérseklet és hajtas

- €k anyaga: keramia, réz vagy fém

- adatok lementése beépitett Bluetooth-on keresztil (csak Comon S)

- a beépitett software révén DVS-nek megfelel6 hegesztési
jegyzbkényv készithetd és nyomtathato

A keramiaék elényei:

HERZ

- Az ék feluletén a hbelosztas minden ponton e
megegyezik a bedllitott hdmérséklettel. A specialis &
keramia révén a hegesztendd anyagba val6 héathatolas
jelentdsen intenzivebb, mint a fém ék esetében.
Gyorsabb hegesztési sebességet és jelentésen jobb
min&ségl hegesztést eredményez, mint a
hagyomanyos fém ék.

- Az ék cseréje nélkil is mindenfajta hére lagyulo
muUanyag hegeszthet6

- az ék o6ntisztulé és nem kopik

Miszaki adatok:

Feszlltség \% 230

Frekvencia Hz 50/60

Teljesitmény kW 2,1 - Ekhossz: 80 mm

Hémeérséklet °C 20 -430 - Ek anyaga: fém, réz vagy keramia
Sebesség m/perc 0,8-5,0 - Anyagfajték: LDPE, HDPE, PE-C, LPVC, PP,
Osszenyomo eré N max. 1400 ECB, EVA és TPO

Méretek (H x SZ x M) mm 460 x 300 x 330 - Anyagvastagsag: 0,5 — 3,5 mm
Varratméret (Anyagfajta fiiggben)
vizsgalocsatornaval mm 15-15-15

(egyéb méretek kivansagra)

Suly kg 14

Konformitasi jel CE

Védelmi osztaly |

Rendelési szam: Comon 6600002
Comon S keramiaékkel 6600036

Muszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.
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Miiszaki adatok:
Fesziltség

Teljesitmény
Osszenyomod er§

Hegesztési sebesség

Mechanikai méretek:
H/SZ/M

Suly

H&ék- és lenyomdgorgok:
Vizsgalécsatorna

Miszaki adatok Roofon:

Fesziiltség

Frekvencia

Teljesitmény

Sebesség

Hémérséklet

Max. Iégmennyiség (20 °C)
Zajszint LpA

Méretek (H x SZ x M)

Suly

Konformitasi jel

120 V valtozatban is kaphaté.

Hegeszt6automatak
/"‘?""‘m
R
RECON ]+
-

Hegesztégép max. 5 mm vastag szigeteld foliakhoz.
A gép nyomtatdval és adattaroldval rendelkezik.
A Recon kétfajta vezérléssel kaphato:

- manualis vezérlés (Recon)
- vezérlés adatrogzitéssel (Recon S)

230 VAC vagy 115 VAC 50 —60 Hz

Vezeérlés: 100 — 260 VAC 50 — 60 Hz

1600 W

fokozatmentesen 0,100 N - 2000 N beallithatoé (talterhelés ellen
100%-o0san biztositott)

fokozatmentesen 0,1 m/perc - 5,6 m/perc elektronikusan
szabalyzott

470 mm /450 mm / 320 mm

Rendelési szam: 5110270 Recon

36 kg 5112410 Recon S
5112411 Nyomtaté
18,00 mm 5112412 Kabeldob

5112413 Szallité doboz
5112414 Vezérlédoboz

Roofon

Forrélevegbs hegesztbautomata geotextiliak hegesztéséhez,
ill. mélyépitési szigeteléseknél térténd javitdfoltok
eléhegesztésére alkalmas.

Az oldhaté hajtaskeréknek készdnhetd ivelt atlapolasok is
kénnyedén hegesztheték.

230V

50/60 Hz

3500 W

0,5 - 12 m/perc
20-600 °C

500 l/perc

50 dB

460 x 360 x 310 mm
14 kg 5 m kabellel
CE

Rendelési szam: 5230050

Muszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.




Tartozékok

Lenyomdégoérgé, 28 mm (szilikon)
Rendelési szam: 5106977

Lenyomégorgd, 40 mm, golyoéscsapagyas,
egykaru (szilikon)
Rendelési szam: 5106975

Lenyomdégoérgd, 80 mm (szilikon)
Rendelési szam: 5106974

Lenyomdgorgd, golydscsapagyas
(sargaréz)
Rendelési szam: 5106972

Lenyomégérgd, 28 mm (PTFE)
Rendelési szam: 5106976

P

2

Favokak Rion kézi hegesztokészilékekhez

. Szélesrési fuvoka, 20 mm,

feltolhato, hajlitott
Rendelési szam: 5105487

Szélesrési fuvoka, 20 mm,
feltolhato
Rendelési szam: 5107123

v

Konyokfavoka, 20 mm, 90°,
feltolhatd

= Rendelési szam: 5107125 Rendelési szam: 5107124

Szélesrés( fuvoka, 40 mm,

feltolhato

Rendelési szam: 5107132
v

Szélesrésl(i fuvoka, elasztomer bitumenhez, 60 mm, feltolhato
Rendelési szam: 5107129

Szélesrési fuvoka,
elasztomer bitumenhez,
80 mm, feltolhatd
Rendelési szam: 5107131

Konyokfavoka, 20 mm, 60°,
feltolhatd

®

K

Szélesrésli fuvoka,

40 mm, lyuggatott,
feltolhato

Rendelési szam: 5107133

%

4

Szélesrés( fuvoka, 30 x 2 mm,
15° hajlitott, feltolhatd
Rendelési szam: 5105494

Fuvokak Eron hélégfuvokhoz

A

Lenyomoégérgd, 40 mm (PTFE)
Rendelési szam: 5106971

Leélezd szigetel6 féliahoz
Rendelési szam: 5201445

g - . Elez6 leélezéhoz
Rendelési szam: 5201446

Szélesrés( fuvoka, 70 x 10 mm,
feltolhatd
Rendelési szam: 5107258

L&
T
1

Profil hegesztéhuzal HDPE
(fekete, natur)

.

o]

Szélesrésl fuvoka, 75 x 2 mm,
feltolhato (készlléktartoval)
Rendelési szam: 5107266

e
4

7.

S
Kor alaku hegesztéhuzal,

atmérd: 3, 4 és 5 mm HDPE
(fekete, natur), PE Dowlex (fekete)

™

Hegesztéhuzal 8 mm-es szalagban HDPE (natur)

Mszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.
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Specidlis huzoéfavoka, @ 3 mm,
magas fluortartalmu méanyagokhoz,
M14 menettel (pl. PFA, E/CTFE)
Rendelési szam: 5201017

Heftel6 fuvoka M14 menettel
Rendelési szam: 5106988

Korfuvoka, @ 5 mm, M14 menettel
Rendelési szam: 5105622

Gyorshegeszt6 fuvoka kor keresztmetszetl huzalhoz
M14 menettel és heftelécsérrel

@ 3 mm Rendelési szam: 5113666

@ 4 mm Rendelési szam: 5113399

@ 5 mm Rendelési szam: 5113873

Gyorshegesztd fuvoka kor keresztmetszetl huzalhoz
M14 menettel heftelécsér nélkil

@ 3 mm Rendelési szam: 5113876

@ 4 mm Rendelési szam: 5113874

@ 5 mm Rendelési szam: 5113875

Gyorshegeszté fuvoka haromszdg profild huzalhoz
M14 menettel és heftelécsérrel

V¥ 57 x 3,7 mm Rendelési szam: 5113670

V¥ 7 x5 Rendelési szam: 5113671

Gyorshegeszté fuvoka haromszdg profild huzalhoz
M14 menettel és heftelécsér nélkil

V¥ 57 x 3,7 mm Rendelési szam: 5113877

V¥ 7 x5 Rendelési szam: 5106986

Rendelési szam: 5201013 (M10 menet)
Rendelési szam: 5201014 (M14 menet)

Menetes adapter M14-r6l M10-re
Rendelési szam: 5201015

Adapter, M10 vagy M14 menettel Rion-hoz

Tartozékok

7
7
&
&
i
e

— S

\”’

Korfuvoka, @ 5mm, feltolhatd a Rion-ra
Rendelési szam: 5100303

Gyorshegeszt6 fuvoka 8 mm-es szalagprofilhoz,
feltolhaté az @ 5mm koérfavéokara
Rendelési szam: 5107137

Heftel6 fuvoka hosszu csorrel,
feltolhatd az @ 5 mm korfuvokara
Rendelési szam: 5106996

Heftel6 favoka révid csérrel, feltolhaté az
@5 mm korfavokara
Rendelési szam: 106.996

Gyorshegesztd fuvéka haromszdg profili huzalhoz,
feltolhat6 az @ 5 mm korfuvokara

V¥ 57 x 3,7 mm Rendelési szam: 5106992

V¥ 7 x5 Rendelési szam: 5106993

Gyorshegesztd fuvoka kor keresztmetszett
huzalhoz, feltolhaté az @ 5 mm koérfuvokara
@ 3 mm Rendelési szam: 5106989
@ 4 mm Rendelési szam: 5106990
@ 5 mm Rendelési szam: 5106991

Haijlitott adapter gyorshegeszt6 fuvékahoz,
25° hajlitott, M14 menettel
Rendelési szam: 5201020

Haijlitott adapter gyorshegeszté fuvokahoz,
40° hajlitott, M14 menettel
Rendelési szam: 5201021

Rézkefe gyorshegesztd fuvékahoz
Rendelési szam: 5201300

Muszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.
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Tartozékok

GMT 1100 digitalis héméré

A forrébgaz-, a h6ék- és a hegesztdmassza
hémérsékletének mérésére szolgal. Szikséges

a DVS 2207-4 szerinti hegesztési hdmérsékletek
beallitdsahoz. Alaptartozék a levegéhdméré szonda.
Rendelési szam: 5200200

Tartozékok:

Beszurhatdé masszahémeér6 szonda
(1,5 mm; hossza 130 mm)
Rendelési szam: 5200199

O C

HERZ

Feltlethéméré szonda @ 15 mm
Rendelési szam: 5200198

50

Féliahuzé
Miiszaki adatok GTM 1100 Aci crAm-
Mérési tartomany - 50 °C — +1150 °C Rendelést szam: DX071
Mérés pontossaga 1°C
Kijelzé 13 mm magas LCD
Fesziiltség 9V
Suly kb. 200 g

@B
=3

Vastagsagméro késziilék

Csodvek, féliak és miianyag szigetel6savok
anyagvastagsaganak mérésére szolgal.

Rendelési szam: 5200172

Hegeszt6huzal lecsévéld 1-es

Egy tekercs max. 3 kg-os hegesztéhuzalhoz alakitottuk ki;
kiléndsen alkalmas szallitashoz. (Hegesztéhuzal nélkil)

Rendelési szam: 5118190

A HL tipussorozatu kézi hékardok kiilondsen alkalmasak PP és
PE szigetel6 foliak terepen térténd élhevitéséhez és
megmunkalasahoz.

Miiszaki adatok

HL 100 HL 150 HL 200
Munkaszélesség mm 1000 1500 2000
Teljesitmény kw 0,7 1,0 1,1
Fesziltség \Y, 230 230 230
Suly kg 7 9 11

' Muszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.



HERZ Vizsgalokészilék

Kézi huzévizsgaloé késziilék

- atlapolt varrat nyir6- és szakitdévizsgalatahoz
- lehetbvé teszi a hegeszt6gép megfeleld beallitasat

Rendelési szam: 5200171

Teston Mini Digital

A Teston Mini Digital olyan kicsi €s kompakt
vizsgalokészulék, mellyel mind terepen, mind
muhelyben elvégezhetjik a mianyag szigetel6 foliak
varratainak szakito-, nyird- és huzévizsgalatat. A
kijelz6rdl leolvashat6 az erd és a huzasi ut.

Miiszaki adatok: Teston Mini Digital

Mértek (mm) H/SZ/M) 1120 x 80 x 186

Sualy (kg) 10

Feszilltség (V) 90 - 264

Frekvencia 50/60

Vizsgalosebesség (mm/perc) 10— 100 (10 : 20 : 50 : 100 fixen megadva)
Huzasi ut (mm) 500

Rendelési szam: 5113058

Hegesztési mintakivagé

A hegesztési mintakivago segitségével max. 6 mm vastagsagu
mintadarabok vaghatok ki. A kivagott mintadarabok mérete
megfelel a DVS 2225-4 elbirasnak.

Rendelési szam: 5200275

Muszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk n




Vizsgalokésziilékek

HERZ

PST100 - szet PST100 szikravizsgald késziilék

- nem igényel karbantartast
- beépitett stabilizator

Rendelési szam:

Elektromos csatlakozas
Frekvencia
Teljesitmény

Kimend feszlltség
Kimeno frekvencia

Suly

Vizsgélati jel

DLP-10 Nagynyomasu levegods vizsgalokésziilék

- vizsgalocsatornas hegesztési varratok gyors és egyszer( vizsgéalata
- kompletten régzitd fogoval, manométerrel, befuvécsonkkal, valamint
az adatrégzitd készulékhez és a nagynyomasu levegéforrashoz

szlikséges csatlakozoval
- opcioként 1,0 pontossagi osztalyu manométerrel is kaphat6

Rendelési szam: 5201650

Vizsgalétiivel ellatott nagynyomasu levegds vizsgalokésziilék

- gyorsan, roncsolas mentesen és biztonsagosan allapithatjuk meg, hogy a
hozaganyagos vagy atlapolt hegesztési varrat témitettsége megfelelé-e
- érintésmentes szikragerjesztés

- a késziilék mikoédését nem befolyasolja az esetleges fesziiltségingadozas

5200228 PST100 rugalmas botelektrédaval
5200229 PST100 komplett szett kofferben

PST100
Vv 230
Hz  50-60
W 30
KV  5-55
KHz 100
kg 1,0
CE

Varratvizsgalé tii — stabil kivitel
Rendelési szam: DX073

- terepen kival6an hasznalhat6 szigetel6 folia hegesztési varratainak ) ay
gyors vizsgalatdhoz
- opcioként 1,0 pontossagi osztalyd manométerrel is kaphaté

jobboldali felsé kép
Rendelési szam: 5201700

jobboldali alsé kép
Pressure Control-hoz valé csatlakozéval
Rendelési szam: 5201705

‘

Rendelési szam: 5201706
1,0 pontossagu osztalyit manométer és kalibralasi bizonylat

_n Muszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.



“ I‘] Ikz Vizsgalorendszerek

A vakuumos varratvizsgald rendszerek tartalyok felliletének és szigetelések vizsgalatara alkalmasak. A kilénlegesen
rugalmas anyagbdl készult témités révén a derékszdgben talalkozo fellletek vizsgalata csekély szégeltérés esetén is
lehetséges. A vakuumszivattyu és a vizsgaloharang kozti dsszekottetést egy szdvettel megerdsitett PVC csé
biztositja.

PVC cs6 rendelési szama: 5200340

A vizsgaléburak 1.0 pontossagi osztalyban, a DVS 2225-4 kévetelményeinek megfelel6 valtozatban kaphaték.

700 x 200 mm hosszu
Rendelési szam: 5200300

360 mm kerek
Rendelési szam: 5200305

Picolino — vakuumpumpa Picolino miszaki adatai

- vizsgaloburak hasznalatahoz Elektromos csatlakozas  V 230
- szabad beszivé nyilas esetén 8 m3/h Teljesitmeny o kw 0,35
szivdmennyiség Légszallitas mennyisége l/perc 133
- kompletten allvannyal, f6kapcsoldval és 2 m Statikus tulnyomas bar 0,15
kabellel Vakuum ./. 0,85 bar 90 % vakuum
Suly kg 11,5
Rendelési szam: 5226100 Leveg6csatlakozas bajonettzar
Méretek mm 230 x 150 x 250

Muszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.




Nemzetkozi telephelyeink...

Herz GmbH

Kunststoff- & Warmetechnologie

Biberweg 1

DE - 56566 Neuwied

Tel.: +49 (0)2622-81086 . Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Warmetechnologie

Gleinser Weg 27

AT - 6141 Schoénberg / Tirol

Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Herz Hungaria Kft.

Mianyag- és hélégtechnika

Pesti ut 284. (HRSZ.3335.)

HU — 2225 U116

Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Herz Bulgaria OOD

Boul. Assen Yordanov 10

BG — 1592 Sofia

Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793
www.herz-bulgaria.bg, office@herz-bulgaria.bg

Herz GmbH

Kunststoff- & Warmetechnologie

Am Arenberg 26a

DE - 86456 Gablingen

Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Warmetechnologie

Johann-Galler-Str. 20 1Z — NO - Nord

AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel

Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Herz Polska Sp.z o. o.

Technologie obrobki tworzyw sztucznych

ul. Wiertnicza 110

PL — 02-952 Warszawa

Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Gépvasarlassal egybekotott ingyenes hegesztési kurzus - 24 munkadras szervizszolgaltatas

www.herz-gmbh.com




